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LMBV &

ausitzer und Mittaldeutsche
Jergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Verhaltensanforderungen

Allgemeine Verhaltensanforderungen in Sperrbereichen

Auftretende Gefahrdungen

Mdglichkeit von Geldndeeinbriichen nach einer Kippenverflussigung

Grundbruch durch Technikeinsatz

Setzungsflieen an ungesicherten Gewésserbéschungen

Mégliche Geldndeeinbriiche kénnen im Sperrbereich nicht véllig ausgeschlossen werden.
Durch die Einhaltung der Verhaltensanforderungen wird die Eintrittswahrscheinlichkeit reduziert
bzw. das frithzeitige Erkennen von Gefihrdungen erméglicht.

Verhalten im Sperrbereich

1 Nur zu den Verhaltensanforderungen aktenkundig unterwiesene Personen drfen Sperrbereiche betreten
oder befahren. Das Tragen einer Warnweste ist zwingend erforderlich.

2 Im Rahmen von aligemeingultigen MaRnahmen wird ein Fahrzeugeinsatz mit einem Gesamtgewicht von
max. 2,8 t gestattet. Die Hochstgeschwindigkeit darf 20 km/h nicht uberschreiten, um mégliche
Rissbildungen oder Bruchtrichter rechtzeitig erkennen zu kénnen. Das Gelande abseits der
vorgegebenen Fahrstrecke darf nicht mit Fahrzeugen befahren werden.

Das parkende Fahrzeug ist so abzustellen, dass auf dem kurzesten Weg der Sperrbereich verlassen

werden kann.

Arbeiten im Sperrbereich durfen nur von mindestens zwei Personen in Sicht- und Rufweite ausgefuhrt
werden. Einsatzbereite Kommunikationsmittel (Funk, Mobiltelefon) mussen von allen Personen mitgefuhrt

werden.

Der Aufenthalt im Sperrbereich ist nur bei Tageslicht und ausreichender Fernsicht von mindestens 200 m

erlaubt.

Bei markanten Wetterereignissen z.B. bei sturmischen Wetterlagen, wahrend oder unmittelbar nach
starken Niederschlagen sowie bei Tauwetter nach starken Frostperioden, durfen die Sperrbereiche nicht
betreten werden. Geplante Tatigkeiten sind zu verschieben bzw. mit dem zustandigen Projektmanager

der LMBYV abzustimmen.

Bereits vorhandene Bruchbereiche durfen nicht betreten oder befahren werden. Betrifft dies vorge-
schriebene Fahrwege, ist ebenfalls eine Abstimmung mit dem Projektmanager der LMBV erforderlich.

6 Eine Annaherung an Uferbereiche der Restlécher, Vernassungsbereiche sowie temporare Wasseran-
sammlungen in Gelandetieflagen ist verboten.
7 Die zusatzlichen Verhaltensanforderungen (Anlage 3 bzw. Anlage 3.1 oder 3.2- Jagd) sind zu beachten

und kénnen Teile der Anlage 2 erganzen bzw. aufler Kraft setzen.

Verhalten bei Gelandebewegung

Personen warnen sich untereinander und bringen sich sofort in Sicherheit (vorzugsweise Gelénde-
hochlagen aufsuchen, Béschungen méglichst meiden, Bereiche mit Wasseraustritten umgehen)

g 112 wenn notig, Hilfe zur Rettung anfordern

e & 0170788 8218 oder 0180-114 2222 Meldung an den Diensthabenden der LMBV

Die Bergung von zurtickgelassener Technik erfolgt nach Abstimmung mit der LMBV.
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